
Monierschiene und Monierpilz
Mit „SICHERHEIT“ QUICK.
Einfache und schnelle Montage.
Arbeitsschutz auf höchstem Niveau.
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Produktübersicht

Steckkappe (Ø 8-16 und Ø 16-30 mm)
Die Steckkappe schützt vor hervorstehende Stahlenden. 
Die Kappe ist mehrfach verwendbar. Einsatzbereich z.B. 
auf Schalungs-Ankerstäben. Die Kappe ist in horizontaler
und vertikaler Lage einsetzbar.

Monierpilz steck (Ø 8-16 und Ø 16-32 mm)
Der Monierpilz steck schützt vor hervorstehenden Stahl-
enden. Der pilzförmige Kopf Ø 65 mm dämpft den Auf-
prall ist aber nicht durchstichsicher. Einsatzbereich z.B. 
auf Bewehrungsstählen oder Schalungs-Ankerstäben. 
Der Monierpilz steck ist in horizontaler und vertikaler 
Lage einsetzbar.

Monierpilz dreh (Ø 8-16, Ø 16-30 und Ø 20-40 mm)
Der Monierpilz dreh schützt vor hervorstehenden Stahl-
enden. Der runde Kopf Ø 45/60/75 mm dämpft den Auf-
prall ist aber nicht durchstichsicher. Einsatzbereich z.B. 
auf Bewehrungsstählen oder Schalungs-Ankerstäben. 
Der Monierpilz dreh lässt sich leicht durch Aufdrehen 
montieren und demontieren. Er ist in horizontaler und 
vertikaler Lage einsetzbar. Der Kunststoff  ist schlagfest 
und witterungsbeständig.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Beutel Palette (pro 100
Stk.)

36086 Steckkappe Ø 8-16 mm 250 Stk. 30.000 Stk. 0,50 kg
36087 Steckkappe Ø 16-30 mm 100 Stk. 10.000 Stk. 1,30 kg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Beutel Palette (pro 100
Stk.)

36089 Monierpilz steck Ø 8-16 mm 125 Stk. 12.000 Stk. 2,40  kg
36090 Monierpilz steck Ø 16-32 mm 125 Stk. 8.000 Stk. 3,70 kg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Beutel Palette (pro 100
Stk.)

36092 Monierpilz dreh Ø 8-16 mm 250 Stk. 18.000 Stk. 0,84  kg
36093 Monierpilz dreh Ø 16-30 mm 250 Stk. 10.000 Stk. 2,02 kg
36094 Monierpilz dreh Ø 20-40 mm 125 Stk. 4.000 Stk. 3,20 kg



Stahleinlage

mit Stahleinlage

mit Stahleinlage

Monierpilz mit Stahleinlage (Ø 6-20, Ø 20-36 und 
Ø 32-50 mm)
Der Monierpilz mit Stahleinlage erfüllt die höchsten 
Sicherheitskriterien. Durch die Stahleinlage ist er durch-
stichsicher und der große Kopf dämpft den Aufprall! Der 
pilzförmige Kopf hat einen Ø 113 mm. Der Monierpilz 
ist leicht montierbar und wiederverwendbar. Er ist in 
horizontaler und vertikaler Lage einsetzbar.

Monierschiene light (mit und ohne Stahleinlage 
(Ø 8-40 mm Länge = 1 m)
Die Monierschiene light ist mit und ohne Stahleinlage 
lieferbar. Durch die Stahleinlage vermindert die das 
Durchstechen. Die Monierschiene lässt sich leicht mon-
tieren und ist wiederverwendbar. Die Montage kann in 
horizontaler und vertikaler Lage erfolgen. Sie sitzt sicher 
und stabil auf den Stahlenden.

Monierschiene omega (mit und ohne Stahleinlage)
Ø 8-40 mm Länge=1 m
Die Monierschiene omega ist mit und ohne Stahleinlage
lieferbar. Durch die Stahleinlage vermindert die das 
Durchstechen. Die Monierschiene lässt sich leicht mon-
tieren und ist wiederverwendbar. Die Montage kann in 
horizontaler und vertikaler Lage erfolgen. Sie sitzt sicher 
und stabil auf den Stahlenden.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Beutel Palette (pro 100
Stk.)

36096 Monierpilz mit Stahleinlage Ø 6-20 mm 25 Stk. 2.000 Stk. 11,20  kg
36097 Monierpilz mit Stahleinlage Ø 20-36 mm 25 Stk. 2.000 Stk. 19,20 kg
36098 Monierpilz mit Stahleinlage Ø 32-50 mm 25 Stk. 2.000 Stk. 32,90 kg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Palette (pro Meter)

36078 Monierschiene light Ø 8-40 mm Länge=1 m 360 m 0,88  kg
36079 Monierschiene light mit Stahleinlage Ø 8-40 mm Länge = 1 m 360 m 1,62 kg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE Gewicht

Palette (pro Meter)

36084 Monierschiene omega Ø 8-40 mm Länge=1 m 300 m 1,03  kg
36085 Monierschiene omega mit Stahleinlage Ø 8-40 mm Länge = 1 m 300 m 1,90 kg
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