
Quick-BioTrenn
Leichte Entschalung.
Umweltfreundlich.
Sparsam.
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Quick-BioTrenn

Die Grundidee liegt darin, die Arbeitsabläufe auf den 
Baustellen zu optimieren und zu beschleunigen. Natür-
lich werden so auch qualitativ neue Maßstäbe durch uns 
gesetzt.

Aufgrund immer kürzer geplanter Bauzeiten und der 
hohen Baukosten sowie der Rückgang von gut ausge-
bildeten Facharbeitern ist es heute wichtiger denn je, 
Produkte zu entwickeln die schnell, sicher und rationell 
verarbeitet werden können. 

Genauso wichtig ist es, Ressourcen zu schonen und 
umweltbewusst zu produzieren – sowohl wir als Hersteller,
als auch die Bauausführenden.

Quick-BioTrenn ist eines unserer entwickelten Produkte,
welches den Arbeitsalltag erleichtert. Das Quick-Bio-
Trenn ist ein universell verwendbares Trennmittel für 
den Hoch- und Ingenieurbau und kann bei Holz-, Stahl- 
sowie befi lmten Schalungsplatten eingesetzt werden. 
Auch in Fertigteilwerken hat sich das Produkt ausge-
zeichnet bewährt.

Seit 40 Jahren entwickelt Quick technische Produkte für die Bauindustrie.

Vorteile vom Quick-BioTrenn

Umweltfreundlich (biologisch abbaubar)

muss nicht verdünnt werden

Sparsam im Verbrauch (1 Liter für 25-40 m²)

einwandfreies Betonoberfl ächen-Ergebnis

ist durch chemischen und physikalischen Trenneff ekt 
 doppelt wirksam

leichtes Entschalen

Oxidations- und Korrosionsschutz

Ökologische Informationen

Mobilität: Unlöslich in Wasser
Abbaubarkeit: Gut biologisch abbaubar
Akkumulation: nicht bekannt
WGK: Wassergefährdungs-(Selbsteinstufung) 
 1. schwach wassergefährdend
Vorschriften: Gemäß EWG-Richtlinien ist das Quick-
 BioTrenn nicht kennzeichnungspfl ichtig.

Die Entsorgung sowohl für das Produkt als auch die 
Verpackung sind entsprechend der örtlichen Vorschrif-
ten vorzunehmen.

Für die allgemein entsprechend gültigen Transportvor-
schriften ist das Quick-BioTrenn kein Gefahrstoff .

Handhabung

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
Chemikalien sind zu beachten.

regelmäßigen Hautkontakt vermeiden

 für ausreichende Lüftung am Arbeitsplatz sorgen

 in fest geschlossener Verpackung lagern

 frostfrei lagern



Art.-Nr. Typ Liter / Gebinde Gebinde / Palette Gewicht
(kg/Liter)

00025 Quick-BioTrenn 1.000 l-Behälter 1000 - 0,95
13636 Quick-BioTrenn  200 l-Fass 200 4 0,95
136318 Quick-BioTrenn 30 l Kanister 30 30 0,95

Quick-BioTrenn Produktübersicht

Art.-Nr. Typ

13640 Quick Fassgestell
13641  Quick Fasspumpe inkl. Ablasshahn
13622 Universal-Sprüher 5 l
136221 Universal-Sprüher 7 l
13623 Quick Spezial-Sprüher

Zubehör

Unser Name steht für Service, Unser Name steht für Service, 
Beratung, Entwicklung Beratung, Entwicklung 

und Lieferung!und Lieferung!
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Quick Bauprodukte GmbH
Verwaltung und Produktion

 Westendamm 3
 D-58239 Schwerte

Telefon +49 23 04 981 430
Telefax +49 23 04 981 4322

info@quick-bauprodukte.de
www.quick-bauprodukte.de

Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!
+49 2304 981 43-0

info@quick-bauprodukte.de

www.quick-bauprodukte.de


