
Die Quick-Stirnabschalung
Schnelle und kostengünstige Montage.
Wiederverwendbar.
Keine Ausblutungen wie beim Streckmetall.
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Die Quick-Stirnabschalung

Widergewinnbare Stahlschalung
Fugenbänder, Fugenbleche sowie Bewehrung werden mit eingeplant.

Maßgeschneiderte Lösungen

wiederverwendbar

Kein ausbluten wie beim Streckmetall

Ressourcenschonend

Wo Ihr Schalungshersteller nicht unterstützt, lassen wir 
Sie nicht allein. Von der Planung bis zur Ausführung 
begleiten wir Sie und Ihr Projekt.

Vorteile auf einem Blick



Beispiel: Abschalung der Bodenplatte mit Fugenband

Beispiel: Wandabschalung mit Fugenblech und durchgehender Bewehrung

Rückansicht der Stirnabschalung (3,00 m Wandbreite)

3000 mm
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Draufsicht (1,60 m Wandbreite)

1600 mm

Draufsicht (0,80 m Wandbreite)

800 mm



Quick Bauprodukte GmbH
Verwaltung und Produktion

 Westendamm 3
 D-58239 Schwerte

Telefon +49 23 04 981 430
Telefax +49 23 04 981 4322

info@quick-bauprodukte.de
www.quick-bauprodukte.de

Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!
+49 2304 981 43-0

info@quick-bauprodukte.de

www.quick-bauprodukte.de

Quick
(Schwerte)


